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错误的理解或操作可能导致 
火灾或其他人身伤害。 
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K-45AF 管道疏通机 
在下面空格内记下产品序列号，并妥善保存写有产品序列号的铭牌。 
序列号  
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安全标识符 
在本操作手册和该产品上，利用了一些安全标识符号和专业词汇来表达重要的安全注意事项

和安全规范。本节内容主要是帮助读者能更好的理解这些标识符号和用语。 
 

这是安全警告符号-用于对一些潜在的人身伤害危险进行警示。必须遵守安全信息的指导

来规避可能的伤害事故发生，甚至死亡。 
危险警告符号-表示一些存在危险情况的环境，如果不能避免，将导致死亡和严重的

伤害事故。 
警告符号-表示危险的境况，如果不能避免，也可能导致死亡或严重的伤害事故。 
小心符号-表示危险的境况，如果不能避免，可能导致轻微或中等程度伤害事故。 

注意符号-表示和保护财产相关的安全信息，该符号意味着使用者在使用该工具前必

须仔细阅读操作手册，因为操作手册里介绍了重要的安全注意事项和正确的使用方法。 

该符号表示永远佩戴带安全防护罩安全眼镜和操作工具时必须集中注意力。 

该符号表示手、手指或身体其他部位有被压伤的风险。 

这是电击危险的符号。 

 

基本安全规范 

 
请仔细阅读所有的安全注意事项和安全指导。如

果不遵从这些安全指导可能会导致电击危险、火

灾甚至其它严重的伤害事故的发生。 
请保留这些安全注意事项和安全指导，以备将来

参考。 
电动工具的涵义是指带有电源线直接由外部电

源提供电力和不带电源线由电池提供电力的两

类设备。 
 

工作区域安全 
1.保持工作场所干净整洁和照明充分。混乱和昏

暗的环境容易引起安全事故的发生。 
2.不要在易燃易爆等的危险环境下操作机器，例

如易燃易爆的液体、气体或粉尘环境下。电动工

具易产生火花，会引燃这些粉尘或气体。 
3.在操作机器时，使无关人员（包括小孩、旁观

者、非工作人员等）远离工作现场。注意力分散

容易导致安全事故的发生。 
 
电气安全 
1.电动工具插头应该和插座相匹配。任何时候都

不要改变插头。不要连接有接地的电动工具的插

头的适配器一起使用。不改变插头和与插座相匹

配将会减少电击事故的发生。 
2.不要把电动工具放置雨中或潮湿的环境下。水

进入电动工具将增加电击危险的发生。 
3.不要损坏电源线。不要把电源线用来拖、拽电

动工具。使电源线远离热、油、尖锐边缘或移动

物体。电源线损坏或卷入其它物体中都会增加电

击危险。 
4.当在室外使用电动工具时，请使用适合在室外

工作的接线板。 
5.避免在潮湿的环境下使用电动工具，请使 
用接地故障断续电路（GFCI）保护装置。使用

GFCI 可以减少电击的危险发生。 
 
个人安全 
1.使用电动工具时，保持头脑清醒，关注自己手

 警告！ 
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头的工作。不要在疲惫或受到药物、酒精或毒品

影响的情况下使用电动工具。如果在使用当中一

不留神，就会导致比较严重的伤害事故的发生。 
2.正确使用个人防护用品，永远佩戴安全眼镜。

个人防护用品包括防尘面罩、防滑安全保护鞋、

硬质的垫子或热防护装置，适当使用这些防护用

品，将减少人身伤害事故的发生。 
3.保持身体平衡，不要在操作机器时使身体失去

平衡。这样会使你在意外情况下更好的控制工

具。 
 
电动工具的使用与维护 
1.不要过度使用电动工具，请在不同场合选择合

适的电动工具。合适的工具将会使你更快、更安

全的完成工作。 
2.如果开关不能工作，请不要使用电动工具。任

何电动工具如果不能控制开关，都是非常危险的

并且 
必须立即进行修理。 
3.在对工具进行调整、更换附件、存放前必须先

断开电源或者把电池取下来。这些措施可以预防

不小 
心开动工具的风险。 
4.存放电动工具时注意不要让无关人员能够拿

到，尤其是小孩。因为电动工具对于未经过培训

的人员来说是非常危险的。 
5.定期检查工具，看是否运动部件的位置不正

确、零件有损坏或其他可能影响工具正常使用的

损坏状况，如果有，请在使用前务必修理好。许

多悲剧的发生都是由于工具的维护不当造成的。 
6.按照操作指南、工作环境要求和工作目的来正

确使用电动工具及其附件和其它组件。如果工具

与工作环境和目的不匹配，可能会导致危险的发

生。 
 
服务 
请让经过培训合格的维修人员进行产品维修服

务，并选择经过认证合格的零部件。这样可以确

保工具的使用安全和保养正确。 
 

产品安全注意事项 

 

本节内容是专门针对该工具的重要安全信息。请

在使用前仔细阅读此规范，以减少电击或严重的

伤害事故。 
请注意保存好这些安全指导内容！ 
如果关于此 ridgid 产品您有任何疑问，请联系艾默生管

道工具有限公司的技术服务部门：（021）57740766 或

Tech@ridgid.com.cn。 

 

管道疏通机安全指南 
操作手册中包含一些专用机器安全信息以及操

作指南以防止下述严重的人身伤害： 
 如果衣物或手套卷入旋转部件，将对手指、

手、手臂或身体其它部位造成伤害。 
 与钢索、马达或其它电动部件接触上，会引

起电击或烧伤。 
 电缆或飞屑造成的眼睛伤害。 

请阅读并遵守机器上的安全标签，在使用机器

前，熟悉所有控制器的位置和功能。 
警告： 

 

钢索可能会缠绕或折断，手指、手掌或身体其它

部位可能会造成伤害。 
 佩戴有胶粒的手套。 
 禁止使用损坏或失效的电缆。 
 将保护装置放在适当的位置。 
 将机器靠近管道入口。 
 将插头插入已接地的三相插座。 
 戴好防护眼镜。 
 测试熔断器以确认正确操作。 

请仔细阅读以上指南。 
机器安全： 
1. 请戴好随机附送的手套。禁止用松软的手套

或布料抓紧旋转的钢索，它们可能会缠绕在

钢索上造成严重的伤害。 
2. 禁止操作已拆除皮带的机器。手指可能会被

夹在皮带和滑轮间。 
3. 不要过度推钢索。当机器运转时，将一只手

 警告！ 
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放在钢索上以便控制。由于受阻碍而用力推

钢索可能造成钢索缠绕或折断并会产生严

重伤害。 
4. 将机器放在离管道两英尺以内。当机器难以

靠近管道时，请使用前端导向管。距离太远

可能造成钢索折断或缠绕。 
5. 禁止在反转(REV)状态下操作机器。在 REV

状态下操作会造成钢索损坏。REV 仅仅用来

在受阻状态下退出钢索。 
6. 在标有 FOR/OFF/REV 开关的一侧操作机

器。这样可以更好地操作机器。 
7. 使用导向软管可以防止钢索抖动带起碎屑。 
8. 当在管道内使用过清洗剂时，需注意避免其

直接接触皮肤或眼睛。有些清洁剂会造成严

重的烧伤。 
9. 此机器的功能是清洁管道。使用时，请遵照

操作手册中的说明。错误的使用会导致伤

害。 
10. 在离合器、ON/OFF 开关、接地插头或熔断

器损坏时禁止使用机器。维护不好的机器会

导致严重的伤害。 

 

产品概述，规格及标准配置 

 
产品概述 
Ridgid 公司 K-45AF 是手持是管道疏通机，此设

计是用来疏通３／４”到２ 1/2”的管道，如：厨

房管道，卫生间浴室管道等。 
Ｋ－45AF 电动部分设计了双绝缘的插座，这种

疏通机具有滑动卡抓带自动进索头,可以实现自

动前进和后退，减少手动操作。 
 
K-45AF 规格 
马达形式――――――――通用马达 
电压――――――――――230V 50HZ 

开关――――――――――变速开关，可反转 
转速――――――――――０～600RPM 
通管能力――――――――3/4~2 1/2” 
重量――――――――――6.25Kg 

 
 
标准配置 

 
 
图例 
自动进索总成安装简介 
１、抬起进给压杆，露出调整螺母，需要稍稍用

力 
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２、将自动进索头沿着钢索方向装入机器 
３、将４个紧固螺钉旋紧,注意不要过于用力！ 
４、将进给压杆压入锁定位置 

操作前检查 
1、 确认插头已拔下 
2、 检查电缆插头是否损坏 
3、 检查机器部件是否损坏，这些损坏可能会    

对您的安全构成威胁。 
4、 参照操作手册对自动进索头和钢索润滑。 
5、 选择适当的附件进行管道疏通，可以提高 

疏通效率和质量 
6、 在使用前注意清理手柄和机体上的污物 
7、 检查钢索是否有磨损或损坏,如果钢索的 

表面出现磨平和锈蚀，请立即更换钢索。 
8、检查工作场地，确认灯光充足，没有可燃

液体、气体、粉尘。检查电缆与插座的连

接确保电缆不会被损坏。 
9、确认开关置于 OFF 位置 
10、将插头插入插座，确认疏通机可以方便

的靠近下水管道，若距离过远则需要加延

长线。 
注意：请使用标准电源线 
户外使用电动工具时，用标有“W-A”或“W\”的延

长电缆。这些电缆适于户外使用可减少电击的发

生。且电线绝缘层必须具有足够的厚度 

 
 

操作说明： 

控制 
注意：在使用前必须熟悉机器的功能 
滑动卡爪式 
向后拉手柄可以抓紧钢索产生较大的扭矩，便于

疏通阻塞的垃圾，并可防止钢索退入轮鼓内;放
开手柄，可以放松钢索，便于拉出和收回钢索。 
变速开关 
可以控制转速在0~600RPM之间变化.对开关施

加压力，则压力越大，转速越高。 
前进后退开关 
此开关可以控制钢索的转向 FORWARD 表示正

向旋转，REVERSE 反向旋转。 
使用含自动进索头的管道疏通机 

 
   
1. 将控制杆扳到 FOR 位置,确保轮鼓内的钢索

至少有 30 厘米;放开手柄,按下自动进给键,
钢索渐渐伸出并将其插入管道,将通管枪推

向管道; 
2. 向后拉手柄,使钢索锁定于啮合位置,轻压变

速触动开关,开始疏通;勿强行推前,否则疏通

钢索会绞缠打结; 
3. 放开手柄,按下自动进给键,钢索再伸出一段

距离,重复步骤 2、3 直至疏通钢索触及堵塞

物; 
4. 若工具被堵塞物卡住,释放触动开关,在反转

前使马达完全停止转动; 
5. 将控制杆置于 REV 位置,按触动开关待钢索

从堵塞物中推出后立即释放开关; 
6. 待钢索从堵塞物中退出,马达停止转动后,立

即将控制杆扳回 FOR 位置; 
7. 按步骤 3～6 继续送入疏通钢索直至通过堵

塞物; 
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如何安装钢索(更换鼓轮的情况下) 
K-45AF 提供了一个内置轮鼓可以方便的更换钢

索。 
1、将手柄置于松开状态 
2、将轮鼓上的 4 枚螺钉完全松开 
3、用力旋转轮鼓盖将其与轮鼓分开。 
4、将钢索盘入轮鼓内，并预留 30 厘米左右在

外面 

 

5、将预留的钢索穿入轮鼓盖并将轮鼓盖旋入轮

鼓本体，然后紧固 4 枚螺钉。 

 

 
 
 

无需更换内轮鼓的情况下安装钢索 

1、 将手柄置于松开状态 

 
B． 2、将钢索的的末端插入轮鼓的入口，然后推

入剩余的钢索。 
3、为了便于安装，可以将钢索的末端折成如

下形状 

 
 

机器的存放与保养 
每次使用完毕后，请认真清洗钢索以及轮鼓，如

果长时间不使用，请在钢索表面涂黄油以防止生

锈。 
 
 

服务及维修 
 

不当的服务或维修可能导致 K-45AF 使用的不

安全。 
K-45AF 的服务及维修必须在艾默生管道工具

有限公司指定的维修中心进行。 
 
如果您对产品维修和服务还有其它问题，可以

致电：（021）57740766  
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RIDGID® 工具终生保证 

 
保证内容 
艾默生管道工具（上海）有限公司对其产品的生产工艺及物料质量提供保证，但因非生产工艺或

物料引起的任何问题除外。 
保证时效及范围 
艾默生管道工具（上海）有限公司仅对在中国大陆购买并使用的非特殊工具产品提供终生保证。 
艾默生管道工具（上海）有限公司对在中国大陆购买并使用的特殊工具产品提供有限保证，具体

为： 
 电动/机动工具：其电机或发动机保证期限为半年； 
 电子类工具（例如内窥镜系列、管线定位仪及信号发生器、测量/检查仪器仪表等工具），

其保证期限为一年； 
 全自动智能电动工具（例如电动压接工具等），其保证期限为一年； 
 上述产品保证期限均自购买之日起开始计算（以经销商开具的原始有效销售发票为准）。 

非保证范围 
由于不遵守操作说明、不正确使用、异常的环境条件、不适当的操作条件、使用非原装附件、部

件或零件所造成的损坏，以及易损件（诸如板牙、刀片、模头、钢索、疏通头、液压密封圈、液

压油和充电电池等）等情况不在本保证之内。艾默生管道工具（上海）有限公司不承担任何非产

品缺陷所致损失。 
维修服务 
经艾默生管道工具（上海）有限公司专业鉴定，用户就保证范围内产品享有维修服务： 

 在保证期内，对属于物料瑕疵或生产工艺缺陷的产品予以免费维修；如果产品在保证期

内经过三次维修后仍无法正常使用，则予以更换相同或同类产品（同类产品如有价差，

多退少补）。 
 对因非物料瑕疵或生产工艺缺陷的产品予以收费维修。 
 所有超出保证期的产品均为收费维修。 

获得维修服务的方法 
需自费将完整的产品送至艾默生管道工具（上海）有限公司当地代理商或者艾默生管道工具（上

海）有限公司所核定的服务中心（管钳及其它手工具应送至购买的地点），并出示原始发票以供

核对 （收费维修的产品除外）。 
法律保障 
用户有权得到中国大陆相应的明确的法律保护。 
无其它的保证 
除本保证外，任何员工、代理商、经销商或其他任何人员均无权代表艾默生管道工具（上海）有

限公司改变本保证或提供其它保证。 
 
艾默生管道工具（上海）有限公司对以上保证条款持有最终解释权。 

 
  


